
Portale isotermico 
a pantografo

IS2-R

Il portale isotermico adatto a magazzini standard
Il modello IS2-R e’ il portale che si adatta per proteggere le operazioni di carico e
scarico dei mezzi accostati alla banchina di carico. Utilizzabile in ogni tipo di
magazzino tradizionale, protegge il transito del carrello elevatore dal magazzino al
pianale del camion da pioggia, vento e sole, estendendo l’ambiente interno.



Scarico dell’acqua piovana
Il telo perimetrale nella parte che costituisce il tetto viene realizzato in doppio strato
per formare una grondaia di raccolta acqua che scarica sul lato. Quando il portale
viene compresso non si corre il rischio di caduta dell’acqua dal tetto.

Telo perimetrale avvolgente
Tetto con grondaia incorporata
Compressione a pantografo
Frontale in pvc rinforzato
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Robusta struttura zincata con aste per la compressione
La struttura portante perimetrale posteriore e frontale viene realizzata in profilati di
acciaio zincato, assemblati per mezzo di robuste squadrette angolari di rinforzo.
Fissaggio alla muratura esistente tramite tasselli. La struttura si comprime se il
mezzo non e’ perfettamente allineato all’asse della banchina di carico.



Dimensioni – installazione 
ingombri

Fontale in gomma ad alta resistenza
La parte frontale viene realizzata con due patelle laterali in pvc rinforzato di colore nero
da L 700 mm mentre la parte superiore orizzontale e’ alta 1000 mm. Le dimensioni
consentono a quasi tutti i mezzi in accosto di infilarsi in modo corretto nel portale.

Dimensione opzionale
L 3400 X H 3400 X P 900



Portale isotermico con sistema di compressione a pantografo. Particolarmente adatto per proteggere le operazioni di carico
e scarico dei mezzi in attracco alla banchina di carico dei magazzini. Il suo impego consente di eseguire operazioni di
movimentazione delle merci in totale sicurezza proteggendo gli operatori e le merci dalla pioggia, dal vento e anche dai
raggi solari. Il modello IS2/R e’ specifico per ogni tipo di magazzino tradizionale che non presenta particolari problemi di
contenimento termico. L’ottimizzazione del suo impiego e della sua durata viene migliorato impiegando le guide di
centraggio per indirizzare i mezzi sempre sulla mezzeria del punto di carico. Per questo consultare apposita scheda relativa
alle guide di centraggio.

Struttura portante perimetrale a muro: realizzata in profilato di acciaio zincato con sezione ad u di spessore 20/10.
Costituita da tre elementi, due verticali ed uno orizzontale uniti tra loro per mezzo di robuste squadrette angolari.
Negli elementi verticali sono presenti i fori per l’incernieramento dei braccetti che costituiscono il pantografo di compressione.
Struttura portante perimetrale frontale: realizzata in profilato di acciaio zincato con sezione ad u di spessore 20/10.
Costituita da tre elementi, due verticali ed uno orizzontale uniti tra loro per mezzo di robuste squadrette angolari.
Negli elementi verticali sono presenti i fori per l’incernieramento dei braccetti che costituiscono il pantografo di compressione.
Nell’elemento orizzontale sono presenti i fori per l’inserimento degli elastici di tensionamento della frontale orizzontale in gomma.
Braccetti pantografo: realizzati in profilato zincato presso-piegato, uniscono la struttura perimetrale a muro a quella frontale
garantendo la compressione verso il muro del frontale anteriore con le patelle di pvc.
I braccetti sono incernierati alle due strutture.
Telo perimetrale in poliestere spalmato di pvc: di colore nero con bordi rinforzati per garantire una ottima tenuta alla avvitatura.
Il telo costituisce i fianchi ed il tetto del portale isotermico. La parte superiore (tetto) viene eseguita in doppio strato per formare un
canale di raccolta e scolo dell’acqua piovana che si deposita sul tetto. Attraverso fori praticati nel tessuto l’acqua piovana si
inserisce nello strato doppio per essere scaricata sul lato all’interno del portale lungo il fianco destro.
Caratteristiche del tessuto: Poliestere spalmato in pvc 900 gr mq.
Patelle laterali L 700 mm e patella orizzontale H 1000 mm: realizzate in lastre di pvc di colore nero sp. 3 mm , rinforzate con
anima in doppio strato di poliestere ad alta tenacita’. Tenore del filo Dtex=2x 1100/1100. Numero fili ordito-trama = 2x12/12 –
N°/cm. Peso totale 3700 g/mq. Resistenza alla trazione dell’ordito = 7800 N/5cm. Resistenza alla trazione della trama = 5600
N/5cm. Resistenza alla lacerazione dell’ordito = 800 N. Resistenza alla lacerazione della trama = 900 N. Resistenza al freddo = -30°
c. Resistenza al caldo= +700° c.
Resistenza alla fiamma = max 100 mm/min. Resistenza ai piegamenti = 100,000 N°. Adesione alla saldatura = 140 N/5 cm.
Triangoli segnalatori: sulle due patelle verticali in tessuto di pvc vengono fissati tramite avvitatura due triangoli segnalatori per
lato che identificano il termine del portale e aiutano l’autista del mezzo a «centrarsi» sulla mezzeria della baia di carico.
Profilati per il fissaggio delle patelle: le patelle in gomma vengono fornite con applicato in fase di produzione un profilo
angolare in lamiera zincata sp. 15/10 che consente l’avvitatura delle patelle in gomma alla struttura perimetrale.
Logo: al centro della patella orizzontale superiore viene posizionato tramite avvitatura il logo Sacil Hlb in tessuto di pvc colorato.
Dimensioni standard esterne: L 3400 X H 3400 X P 600 mm.

Accessori opzionali e varianti : dimensioni fuori standard, telo perimetrale in differente colore, cuscino triangolare isolato alla base delle
patelle laterali.

Portale isotermico IS2-R
Descrizione di capitolato

SACIL-HLB – Via Marmolada 12 Cusano Milano (Mi) – Italy.  +39-02-66402507 – mail: info@sacil-hlb.it – web: www.sacil-hlb.it
Sacil Hlb si riserva la facolta’ di apportare modifiche alle caratteristiche dei prodotti senza doverne dare necessariamente preavviso. 

I prodotti raffigurati nelle fotografie potrebbero non essere nella configurazione standard.
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